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PLC30ISOALG convertisseur de signaux de process

• Entrée courant ou tension
• Excitation de transmetteur 4...20 mA
• Sortie isolée programmable courant ou tension
• 1 seuil d'alarme, sortie contact sec
• Fonction balise émettrice de données numériques
• Configuration sans fil par application Smartphone
• Boîtier encliquetable rail DIN
• Distribution de l’alimentation par limande (option)

2
4
5

Sortie

Tension / Courant de sortie 0...11 V / 0...23 mA

Sortance en tension 11 V / 5 mA max.

Offset de sortie en tension < 10 mV

Courant de sortie (0)4...22 mA, 2 fils actif / passif

Sortance courant 550 Ω (22 mA actif)

Tension externe 30 V max (0)4..22 mA passif

Précision < 0,05% de la pleine échelle

Filtrage  de 0 à 60 s

Description

Données IoT

Programme Voir Application Apuissance3 
sous Android ou iOS

Fonction balise Mesure/Sortie/Etats/Relais

Graphique temps réel

Conditions environnementales

Temp. fonctionnement   20...70 °C

Temp. de stockage 40...85 °C

Humidité < 98 % RH

Données diverses
Alimentation DC / AC 22 à 253 Vdc / 90 à 253 Vac

Puissance 2,5 VA max.

Isolation 1500 Veff 1min.

Dérive en température Typ. 50 ppm / °C

Temps de démarrage 2...3 sec.

Temps de connexion à l'App. 3...10 sec.

Entrées

Mesure de tension +100 mV / +1 V / +10 V

Mesure de courant 4...20 mA / 0...20 mA

Protection Entrée tension : + 30 V, Entrée courant : 50 mA

Filtre 50 et 60 Hz

Précision < 0.1 % de la pleine échelle

Reproductibilité < 0,02 %

Résistance d'entrée 50 Ω (0...22mA), 100 kΩ (0...10V)

Rafraichissement 10 mes./sec.

Données mécaniques

Dimensions (borniers inclus)  L 120 mm x  H 130mm

Emprise de fixation 28 mm

Fixation   Profil chapeau NFC 63015

Classe de protection  Boîtier IP 20 / Borniers IP 20

Données CEM

Immunité   613261:2019

Emission 613261:2019
 

 

Recyclage (produit et emballage)

Suivant directive 2011/65/UE ou par retour chez Apuissance3

Garantie

Garantie 5 ans, selon nos conditions générales de vente

Les isolations galvaniques PLC30ISO permettent la transmission et la mise à l'échelle d’une boucle de courant 
(0)4...20mA ou d’un signal tension (0...10V) sans continuité électrique. Cette fonction facilite et sécurise les entrées 
multiples sur système de traitement, évite les problèmes de mesure, voire les destructions, causés par le mode 
commun. L’isolation PLC30ISO peut exciter un transmetteur 2 ou 3 fils et donner une recopie 420mA ou tension 
isolée galvaniquement avec mise à l'échelle. Elle peut aussi être utilisée simplement en réception de boucle de 
courant ou de tension  avec 3 gammes de mesure disponibles :  100mV, 1V et 10V. Les PLC30ISO se présentent 
en borne indépendante encliquetable profil chapeau 35 mm symétrique. Le raccordement se fait par borniers  
débrochables. L'alimentation universelle accepte une source en alternatif de 90 à 253V ou continue 22 à 253V. La 
possibilité de distribuer l’alimentation par une limande permet un gain sur le câblage en place et en temps.
La fonction balise permet un contrôle rapide et précis des signaux d'entrée et de sortie ainsi que l'état de l'alarme.
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Référence de commande  PLC30ISO

Statut du convertisseur  Indications  en face avant

Fonction balise émettrice sans fil
Le module PLC30ISO peut émettre en permanence ses données sans fil (paramétrable). Ces données sont alors visibles sur un smartphone équipé de l’application Apuissance3. Le module est 
identifié par son repère (tag). Ses données sont lisibles en affichage numérique (mA ou V) et courbe. Leur rafraichissement s'effectue toutes les 100 ms environ.  

Configuration du PLC30ISO
Le convertisseur PLC30ISO peut être configuré sans fil à l’aide d’un smartphone sous Android (version 6.0 ou supérieure) ou sous iOS (version 12.0 ou supérieure) incluant la connectivité 
Bluetooth Low Energy (BLE) et équipé de l’application Apuissance3 gratuite référencée par les QRcode de cette page.
Les paramètres accessibles par la configuration sans fil sont : 

• le repère instrument,  • Le type d'entrée Tension / Courant ainsi que la gamme de mesure
• le type de sortie Tension / Courant ainsi que ses paramètres • la mise à l'échelle simple et conviviale des signaux d'Entrée / Sortie
• le seuil et les paramètres de l'alarme (hystérésis, delai, inversion du contact) • l'activation de la diffusion des mesures (beacon) en mode paramètre 

Pour accéder à la configuration : Appuyer sur le bouton « SetEasy » à travers la face avant à l'aide l'un petit tournevis (lame de 2,5 mm) pendant plus de 3 secondes puis relacher.
La LED d’état passe au bleu clignotant signalant l'attente d'une connexion.  
Valider le passage en mode paramètre dans l'application «Apuissance3». 
La LED passe alors au bleu fixe, les données de l'appareil sont lues, et les réglages des paramètres souhaités sont possibles. 
Pour revenir au mode Mesure, appuyer sur le bouton « SetEasy » pendant plus de 5 secondes ou
via le menu de configuration en bas du menu principal.
Au bout de 5 minutes sans interaction avec l’application, l'appareil repasse en mode mesure. 

Le matériel porte le marquage CE 
conformément à la directive 
2014/30/UE et à la directive 
2011/65/UE.  
Le matériel est conforme à la 
norme NF EN CEI 613261.

Schéma d'installation PLC30ISO
[R] sortie seuil

[S] sortie signal

[A] alimentation

contact de Terre
via le rail

[E] entrée signal

SORTIE  +  Résol. Val. min. Val. max

(0) 4...20 (mA) actif  [3] [4] 1 mA 0.000 +23.000

(0) 4...20 (mA) passif [4] [2] 1 mA 0.000 +23.000

0...10 (V) avec liaison [3][4] [1] [2] 1 mV 0.000 +11.000

[R]

[S]

[A]

Contact sec :   0.5A 250Vac cos φ ≥ 0.7min 
0.1A 30Vdc 100 mΩ, 100 000 opérations min.

+22 à +253 Vdc / Phase secteur  90 à 253 Vac 

0 Vdc / Neutre secteur

Attention ! Tous les modules sont équipés de 2 borniers débrochables 2 points pour le 
raccordement de l'alimentation : un bornier d’arrivée et un bornier de sortie pour un 
pontage vers un autre module. Il est impératif, si un seul de ces borniers est utilisé 
(pas de reprise vers un autre module) que l’autre bornier soit laissé en place.

ENTREE  +  Résol. Mes. min. Mes. max

4...20 (mA) + Alim. Interne [d] [b] 1 µA 0.100 +25.000

(0) 4...20 (mA) [b] [a] 1 µA 0.100 +25.000

0...100 (mV) [c] [a] 1 µV 0.010 +120.000

0...1000 (mV) [d] [a] 1 µV 100.000 +2000.000

0...10 (V) [d] [a] 1 mV 0.100 +11.250

référence option
PLC30ISOALG . Standard

/SP Configuration spécifique client

1

1

2

2

4
3
2
1

d
c

b
a

[E]

* Pendant les phases, d'attente de connexion et en mode paramètre, l’appareil n’effectue aucune mesure.
La sortie analogique n'est plus active et tombe à zéro, ainsi que l'alimentation interne en entrée 4...20 mA.
Pendant la commutation du mode mesure vers le mode paramètre, l'état du relais peut varier.

Témoin DEL Fonctionnement

vert clignotant mesure valide

rouge clignotant défaut sur l'entrée mesure

rouge fixe mesure désactivée *

Témoin DEL Fonctionnement

vert clignotant sortie analogique valide

rouge clignotant sortie analogique en défaut

rouge fixe sortie analogique désactivée *

Témoin DEL fonctionnement

éteint mode mesure

bleu clignotant attente de connexion

bleu fixe mode paramètrage

Témoin DEL fonctionnement

éteint relais A non activé **

vert relais A activé **

** Le relais B n'est pas disponible sur ce modèle

Témoin DEL fonctionnement

éteint mode paramètrage

vert mode mesure

vert clignotant défaut majeur (contacter Ap3)

Bouton SetEasy sous la face avant

Lorsqu'un défaut apparaît, veuillez utiliser l'application pour obtenir les 
conditions de dysfonctionnement.

L'alimentation interne de la boucle 4...20 mA fournit une tension de 16,5V à vide.
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